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安全資料表 (SDS)
版本：V2.0 修訂日期：2025-10-24

第一部分：化學品與廠商資料

1.1 化學品資訊

產品名稱：縮合型矽膠（A劑 基膠 / B 劑 錫催化劑）

同義詞：錫固化矽膠

混合比例：A:B = 100:2 至 100:4（重量比例）

產品代碼：RTV-31XX 系列 / RTV-32XX 系列

1.2 相關確認用途及建議禁忌用途

確認用途：本產品為工業和專業用途，主要用於製造柔性模具，用於澆鑄樹脂、混凝土、石膏、

蠟和低熔點金屬等材料。

禁忌用途：本產品僅供工業使用，不適用於需要長保質期、食品接觸或直接皮膚接觸的應用。

不可用於人體注射。

1.3 供應商資訊

企業名稱： 深圳市明輝聯有機矽有限公司

企業地址： 廣東省深圳市龍華區民治街道新牛社區民治大道 690 號東盟大廈二樓 A22

郵遞區號： 518131

電話號碼： +86-15899753674

電子信箱： info@siliconeab.tw

1.4 緊急聯絡電話

中國：+86-0532-83889090（國家危險化學品事故應急諮詢電話）

中國台湾：119 (火警、急救)

緊急聯絡電話：+86-15899753674

歐盟： 112 (通用緊急號碼)
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第二部分：危害辨識資料

2.1 物質或混合物的分類（GHS 分類）

本產品為一個雙組分套裝，其各組分的危險性分類不同。

2.2 A 劑 (基礎膠料)

GHS 危害分類： 根據化學品全球統一分類與標籤制度(GHS)的規定，此組分不被分類為危險

物質。

GHS 標示要素：

 象形圖： 不適用

 警示語： 不適用

 危害說明： 不適用

2.3 B 劑 (錫催化劑)

GHS 危害分類：

 易燃液體 - 第 3 級 (H226)

 急性毒性物質（吞食） - 第 4 級 (H302)

 腐蝕/刺激皮膚物質 - 第 2 級 (H315)

 嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第 1 級 (H318)

 皮膚過敏物質 - 第 1 級 (H317)

 特定標的器官系統毒性物質（單次暴露） - 第 3 級 (H335, 呼吸道刺激)

 生殖毒性物質 - 第 1B 級 (H360D)

 特定標的器官系統毒性物質（重複暴露） - 第 1 級 (H372)

 水環境之危害物質（長期危害） - 第 1 級 (H410)

GHS 標示要素，包括防範說明：

象形圖：

警示語： 危險
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危害說明：

 H226: 易燃液體和蒸氣。

 H302: 吞食有害。

 H315: 造成皮膚刺激。

 H317: 可能導致皮膚過敏反應。

 H318: 造成嚴重眼睛損傷。

 H335: 可能造成呼吸道刺激。

 H360D: 可能對胎兒造成傷害。

 H370: 對器官（胸腺）造成傷害。

 H372: 長期或反覆接觸會對器官（免疫系統）造成傷害。

 H410: 對水生生物毒性極大並具有長期持續影響。

防範說明：

 預防：

 P201: 使用前取得特別說明。

 P210: 遠離熱源、火花、明火、熱表面。禁止吸煙。

 P260: 不要吸入煙霧/蒸氣。

 P280: 戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面罩。

 反應：

 P301+P310: 如誤吞食：立即呼叫解毒中心或就醫。

 P305+P351+P338: 如進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘。如戴隱形眼鏡並可方便

地取出，取出隱形眼鏡。繼續沖洗。立即呼叫解毒中心或就醫。

 P308+P313: 如接觸到或有疑慮：求醫/就診。

 P391: 收集溢出物。

 處置：

 P501: 將內容物/容器送到批准的廢棄物處理廠處理。

2.4 固化後的矽橡膠 (A 劑+B 劑混合硫化後)

不被分類為危險品。固化後的產品為化學性質穩定的惰性彈性體。

2.5 其他未分類的危害 (HNOC)
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固化過程中會釋放醇類等副產物，可能具有刺激性。

洩漏的液體材料會造成嚴重的地面滑倒危險。

第三部分：成分/組成資訊

3.1 A 劑 (基礎膠料) 成分資訊

化學名稱 CAS No. EC# 百分含量(%)

矽氧烷與聚矽氧烷 63148-60-7 613-154-4 35-45

二氧化矽 7631-86-9 231-545-4 30-40

二甲基矽油 (201 型) 63148-62-9 613-156-5 20-30

3.2 B 劑 (錫催化劑) 成分資訊

化學名稱 CAS No. EC# 百分含量(%)

矽酸乙酯 11099-06-2 234-324-0 50-60

矽酸四乙酯 78-10-4 201-083-8 15-20

二甲基矽油 (201 型) 63148-62-9 613-156-5 10-15

二新癸酸二甲基錫 68928-76-7 273-028-6 5-10

第四部分：急救措施

4.1 急救措施的描述

吸入： 將患者轉移到空氣新鮮處。如果呼吸困難，給予氧氣。若症狀持續，請就醫。

皮膚接觸： 立即脫去被污染的衣物。用大量肥皂和水徹底清洗接觸部位。如果出現刺激或皮

疹，請就醫。

眼睛接觸： 立即用大量流動清水沖洗至少 15 分鐘。立即就醫。

食入： 禁止催吐。清水漱口，立即尋求醫療幫助。

4.2 最重要的症狀和影響

急性影響： A劑在正常使用條件下，預計不會產生顯著的急性健康影響。B劑吞食有害。造



明輝聯MINGHUILINK 編號:MHL-SDS-TIN-TW

中國製造 安全資料表 (SDS) info@siliconeab.tw

第 5 頁 共 12 頁

成嚴重眼睛損傷和皮膚刺激，並可能導致皮膚過敏反應和呼吸道刺激。

遲發性影響： 長期或反覆接觸 B劑會對免疫系統和胎兒造成傷害。

4.3 對醫師的提示

對症治療。對於接觸有機錫化合物的患者，應警惕其潛在的全身性毒性效應，特別是對免疫和

生殖系統的影響。

第五部分：滅火措施

5.1 滅火介質

適用的滅火介質： 水霧、抗溶性泡沫、二氧化碳（CO2）、乾粉。

不適用的滅火介質： 強力水流。

5.2 源於物質或混合物的特別危害

燃燒會產生一氧化碳、二氧化碳和氧化矽（二氧化矽）。當加熱到 150°C (300°F) 以上時，可

能分解產生甲醛蒸氣。

特殊危害： B劑為易燃液體。

5.3 對消防員的建議

防護裝備： 消防員必須佩戴正壓自給式呼吸器（SCBA）和全套消防防護服。

消防程序： 使用水霧冷卻未開封的容器。防止消防用水進入排水系統或水道。

第六部分：洩漏處理方法

6.1 人員防護措施、防護裝備和應急程序

對非應急人員： 疏散洩漏區域，確保充分通風。避免接觸洩漏物。切勿走過洩漏物，因其會

造成極其濕滑的地面，存在嚴重的滑倒風險。消除所有點火源。

對回應人員： 穿戴第 8部分詳述的適當個人防護裝備（PPE）。

6.2 環境保護措施

防止洩漏物進入下水道、地表水或地下水系統。如果發生大量洩漏，應通知地方當局。
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6.3 洩漏化學品的收容、清除方法及所用處置材料

圍堵與吸收： 使用惰性、非可燃性吸收材料（如沙子、泥土）來控制和吸收洩漏物。

收集與清理： 將吸收後的材料收集到有適當標籤的密閉容器中，以待處置。用洗滌劑和水徹

底清潔受污染的區域。

第七部分：安全處置與儲存方法

7.1 安全處置的注意事項

操作處置：在通風良好的區域操作。穿戴第 8部分所述的個人防護裝備，避免接觸皮膚和眼睛。

衛生措施：保持良好的工業衛生習慣。工作區域內禁止飲食、吸煙。操作後徹底洗手。

7.2 安全儲存的條件，包括任何不相容性

儲存條件：儲存於陰涼、乾燥、通風良好的地方，並使用原裝密閉容器。

避免條件：遠離陽光直射、熱源、火花和明火。

不相容物質：遠離強氧化劑、水、酸和鹼。

第八部分：暴露預防措施

8.1 A 劑控制參數

化學名稱 CAS No. ACGIH NIOSH OSHA

矽氧烷與聚矽氧烷 63148-60-7 N/A N/A N/A

二氧化矽 7631-86-9 N/A N/A N/A

二甲基矽油 (201 型) 63148-62-9 N/A N/A N/A

8.2 B 劑控制參數

化學名稱 CAS No. ACGIH NIOSH OSHA

矽酸乙酯 11099-06-2 N/A N/A N/A

矽酸四乙酯 78-10-4
TLV-TWA

10ppm
REL-TWA 10ppm

PEL-TWA 10ppm

PEL-TWA 850mg/m3
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二甲基矽油 (201 63148-62-9 N/A N/A N/A

二新癸酸二甲基錫 68928-76-7
TLV-TWA

0.1mg/m³

REL-TWA

0.1mg/m3
PEL-TWA 0.1mg/m3

8.3 暴露控制

工程控制： 使用局部排氣系統，尤其是在混合或加熱材料時。

個人防護裝備 (PPE)：

 眼/面部防護： 佩戴帶側護罩的化學防濺護目鏡。

 皮膚防護： 佩戴耐化學品的防滲透手套（如丁腈、氯丁或 PVC 手套）。穿長袖工作

服。

 呼吸系統防護： 在通風良好的正常條件下通常不需要。如果操作中產生蒸氣或煙霧，

或當進行可能產生可吸入性粉塵的操作時（如打磨固化橡膠），應佩戴經 NIOSH 認證

的、配備有機蒸氣濾盒和顆粒物預過濾棉（P95 或 P100）的呼吸器。

第九部分：物理及化學性質

性質 A劑 (基礎膠料) B 劑 (錫催化劑)

外觀與性狀 黏稠液體，白色或半透明 低黏度液體，透明至微黃色

氣味 無味 輕微特徵性氣味

閃火點 >100.0℃(閉杯) >44.0℃(閉杯)

黏度 (@25℃) 10,000 - 40,000 mPa·s < 300 mPa·s

比重 約 1.05−1.40g/cm3 約 0.97−1.05g/cm3

溶解性 不溶於水 不溶於水

第十部分：安定性及反應性

10.1 反應性

A 劑： 在正常條件下，不具有反應危險性。

B 劑： 無可用數據。
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10.2 化學安定性

在建議的儲存條件下是穩定的。

10.3 危害反應的可能性

A 劑： 在正常使用和儲存條件下，不會發生危險的聚合反應。

B 劑： 無可用數據。

10.4 應避免的條件

熱源、火焰、火花。避免接觸濕氣和不相容物質。

10.5 不相容的物質

強氧化劑、酸和鹼。

10.6 危害分解物

在正常使用條件下，預計不會產生危險的分解產物。在火災條件下，可能產生甲醛、一氧化

碳、二氧化碳和氧化矽。

第十一部分：毒性資料

11.1 A 劑 急性毒性

化學名稱 CAS No. LC50/LD50

矽氧烷與聚矽氧烷 63148-60-7 LD50 大鼠 (吞食): >5000 mg/kg

二氧化矽 7631-86-9 LD50 大鼠 (吞食): >5000 mg/kg

二甲基矽油 (201 型) 63148-62-9 LD50 大鼠 (吞食): >5000 mg/kg

11.2 B 劑 急性毒性

化學名稱 CAS No. LC50/LD50

矽酸乙酯 11099-06-2 LD50 大鼠 (吞食): >2000 mg/kg

矽酸四乙酯 78-10-4 LD50 大鼠 (吞食): >2000 mg/kg

二甲基矽油 (201 型) 63148-62-9 LD50 大鼠 (吞食): >5000 mg/kg
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二新癸酸二甲基錫 68928-76-7 LD50 大鼠 (吞食): >894 mg/kg

11.3 皮膚腐蝕/刺激

A 劑： 無可用數據。

B 劑： 長時間接觸可能造成皮膚刺激（GHS 分類 第 2級）。

11.4 嚴重眼睛損傷/刺激

A 劑： 無可用數據。

B 劑： 造成嚴重眼睛損傷（GHS 分類 第 1級）。

11.5 呼吸或皮膚過敏

A 劑： 無可用數據。

B 劑： 可能導致皮膚過敏反應（GHS 分類 第 1級）。

11.6 生殖毒性

A 劑： 無可用數據。

B 劑： 可能對胎兒造成傷害（GHS 分類 第 1B級）。

11.7 特定標的器官毒性（單次和重複暴露）

A 劑： 無可用數據。

B 劑： 可能造成呼吸道刺激（單次暴露）；長期或反覆接觸可能對免疫系統造成損害（重複

暴露）。

第十二部分：生態資料

12.1 毒性

A 劑： 預計對水生生物無急性毒性。但應避免直接排入環境。

B 劑： 對水生生物毒性極大，並具有長期持續影響。

固化矽橡膠： 被認為是惰性的，預計無生態毒性。

12.2 持久性及降解性

A 劑： 產品中的有機矽聚合物成分在環境中不易生物降解，但在環境中具有持久性。

B 劑： 無可用數據。
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12.3 生物蓄積性

A 劑： 某些低分子量環狀矽氧烷雜質可能具有生物蓄積性。

B 劑： 生物蓄積性低。(生物富集係數(BCF):3，辛醇/水分配係數(Kow):0.04)

12.4 土壤中的遷移性

A 劑： 產品不溶於水，預計在土壤中的遷移性也較低。

B 劑： 土壤遷移性非常高。(吸附係數值(Koc 值):1)

第十三部分：廢棄處置方法

未固化產品： 禁止排入下水道或環境中。應作為危險化學廢棄物，依照所有地方、州和聯邦

法規進行處置。

固化產品： 完全固化的矽橡膠通常被視為非危險性固體廢棄物，可根據當地法規在垃圾填埋

場處置。

污染的包裝： 被產品污染的空容器應按照與產品相同的要求進行處理。

第十四部分：運送資料

聯合國編號 (UN Number)： 不適用。

運輸專用名稱 (UN Proper Shipping Name)： 不適用。

運輸危險等級 (Transport Hazard Class(es))： 不適用。

包裝等級 (Packing Group)： 不適用。

環境危害 (Environmental Hazards)： 非海洋污染物。（注意：此結論適用於整個套裝產品。如

果單獨大量運輸錫固化體系的 B劑，則應被分類為環境危害物質）。

一般說明： 本產品作為一個套裝，在非散裝運輸時通常不受管制。然而，當以大包裝單獨運輸 B

劑時，可能被歸類為 UN 1993, 易燃液體, 未另作規定的 (含矽酸乙酯), 3, PG III ，並可能因含

有機錫化合物而被視為海洋污染物。託運人必須核實並遵守所有適用的運輸法規。

第十五部分：法規資料

針對該物質或混合物的安全、健康和環境法規/法律
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化學名稱 CAS No. TSCA IECSC DSL/NDSL EINECS/ ELINCS/ NLP

矽氧烷與聚矽氧烷 63148-60-7 Listed Listed Listed DSL Listed

二氧化矽 7631-86-9 Listed Listed Listed DSL Listed

二甲基矽油

(201 型)
63148-62-9 Listed Listed Listed DSL Listed

矽酸乙酯 11099-06-2 Listed Listed Listed DSL Listed

矽酸四乙酯 78-10-4 Listed Listed Listed DSL Listed

二新癸酸二甲基錫 68928-76-7 Listed Listed Listed DSL Listed

第十六部分：其他資料

編製或最後修訂日期： 2025-10-24

縮略語解釋：

ACGIH: 美國政府工業衛生學家協會

CAS: 化學文摘社

EC#: 歐洲化學品名錄號

GHS: 全球化學品統一分類和標籤制度

HNOC: 其他未分類的危害

IATA: 國際航空運輸協會

IMDG: 國際海運危險貨物規則

NIOSH: 美國國家職業安全健康研究所

OEL: 職業接觸限值

OSHA: 美國職業安全與健康管理局

PEL: 容許暴露限值

PG: 包裝等級

PPE: 個人防護裝備

PVC: 聚氯乙烯

REL: 建議暴露限值

RTV: 室溫硫化
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SCBA: 自給式呼吸器

SDS: 安全資料表

TLV: 閾限值

TSCA: 美國有毒物質控制法

TWA: 時間加權平均值

UN: 聯合國

免責聲明：本安全資料表中的資訊是在發布之日我們所知、所信的範圍內最準確的。所提供的資

訊僅作為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和發布的指導，不應被視為任何保證或品質

規範。確定此資訊是否適用於用戶的特定用途是用戶自身的責任。
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